
QUALITÄTSÜBERSICHT 

Flexi-Tiles sind präzisionsgefertigte, ineinandergreifende PVC-Bodenfliesen zur schnellen Verlegung auf 
nahezu jeder festen, ebenen Fläche – ohne lange Ausfallzeiten. Produziert in Nordirland in einer nach ISO 
9001, ISO 14001 und PAS 2060 Carbon Neutral zertifizierten Fertigung. Robust, langlebig, pflegeleicht und zu 
100 % recycelbar. 

Produktlinien im Überblick 

Flexi-Tile gibt es in zwei Materialqualitäten – beide technisch stark, mit unterschiedlichen Schwerpunkten: 

 

PREMIUM (100 % Virgin PVC) 

Unsere Spitzenqualität für höchste Ansprüche an Optik und Performance – ideal auch für repräsentative 
Bereiche. 

Vorteile: 
• Hochleistungspolymere (HPP), 100 % ungiftige Materialien, umweltverträgliche Produktion 
• In allen Stärken und Ausführungen verfügbar 
• Sehr geruchsarm: In den ersten Wochen kann je nach Raumsituation und persönlicher Wahrnehmung 

ein leichter, vorübergehender Materialduft auftreten, der sich bei üblicher Belüftung in der Regel schnell 
verflüchtigt 

• Härte 92 Shore A ±3 
• Ab 150 m² nahezu jeder Farbton individuell realisierbar (Preis/Lieferzeit auf Anfrage) 

 

STANDARD (Recycelt PVC) 

Nachhaltige, preisattraktive Lösung mit denselben technischen Eigenschaften wie PREMIUM – perfekt für 
funktionale Industrieflächen. 

Einsatzbereiche: Lager, Produktion, Werkstatt, Garage u. ä. 

Vorteile & Hinweise: 
• Umweltfreundlich durch recycelten Materialanteil 
• Erhältlich in Grau, Hellgrau, Schwarz 
• Bei Nachbestellungen sind chargenbedingte Farbabweichungen möglich 
• Kleine optische Unregelmäßigkeiten können vorkommen – ohne Einfluss auf Funktion und Haltbarkeit 
• Geruchsarm: Durch den Recyclinganteil kann – abhängig von Umgebung und persönlicher 

Wahrnehmung – ein sehr dezenter, materialtypischer Restgeruch wahrnehmbar sein. Dieser ist 
unbedenklich, nicht gesundheitsschädlich und wird von den meisten Anwendern kaum bis gar nicht als 
störend empfunden. 

• Bei gleichzeitiger Bestellung kombinierbar mit PREMIUM-Farben und ESD-Fliesen; meist auch an 
bestehende Flexi-Tile Installationen derselben Ausführung anschließbar 

 

ESD – elektrostatisch ableitfähig 

Für Bereiche mit empfindlicher Elektronik. Flexi-Tile ESD leitet elektrostatische Entladungen sicher ab und 
schützt Maschinen, Bauteile und Mitarbeitende. 

Highlights: 
• Entwickelt für ESD-kritische Zonen 
• Entspricht BS EN 61340-5-1 
• Reduziert Risiko von Geräteschäden, Datenverlust und Produktionsausfällen 
• Stahlfaserzusätze können vereinzelt sichtbar sein, ohne Optik oder Funktion zu beeinträchtigen 

 

Wichtiger Bestellhinweis: Bitte bei der Erstbestellung ausreichend Menge einplanen. Nachbestellungen 
können chargenbedingt zu leichten (PREMIUM) bis stärkeren (STANDARD) Farbabweichungen führen. Eine 
Lieferung aus identischer Charge kann bei Nachbestellungen nicht garantiert werden. 
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